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Csendes megoldás, 

THERMA V Monobloc S

Csak a vizet kell csatlakoztatnia,

THERMA V Hydrosplit

Rugalmas telepíthetőség, Hatékonyan a hideg ellen,

THERMA V Split

Csendes megoldás, 
THERMA V Monobloc S
• Folyamatos hőkomfort extrém időjárás esetén is

• Kompakt monoblokk koncepció további hidraulikai alkatrészek nélkül

• Alacsony zajszint és rugalmas telepíthetőség

Weboldalunk



Miért válassza az 
LG THERMA V Monobloc S-t?

01

* �Tanúsított termékek a HM051MR U44 / HM071MR U44 / HM091MR U44 / HM093MR U44 / HM121MR U34 / HM123MR U34. 

A tanúsítás csak az UK & EU területén érvényes.

02

03Figyelemre méltó fűtési teljesítmény 
a hideg időben
• �100 % fűtési teljesítmény -15℃ külső hőmérsékletnél    

(@ LWT 35℃, kivétel a 16 kW model)
• �Hosszabb folyamatos fűtési periódus rövidebb leolvasztási idő

• 5 -16 kW felújításhoz és újépítéshez 

• Fűtés, hűtés és HMV

• Maximum előremenő hőmérséklet 65℃

• Működési tartomány -25℃-ig

• Egyedülálló hőszivattyú

Főbb jellemzők

Termékek

Beltéri egység nélkül, egyedülálló kialakításával csak vízcsatlakozást igényel 

megszűntetve a hűtőkör kiépítésével járó munkát. Nemcsak egyszerűbbé   

teszi a telepítést, de helytakarékosságának köszönhetően kiváló megoldás 

újépítéshez és felújításhoz egyaránt.

A telepítésre kész, 
azonnal induló hőszivattyú

Telepítésre kész és 
helytakarékos megoldás
• Integrált hidraulikai alkatrészek a csomagban
• Könnyebb és gyorsabb telepítés a hűtőkör kiépítése nélkül
• A legjobb megoldás, ha kevés hely áll rendelkezésre

55°C FELÚJITÁSÚJ

R32 Monobloc S

5 HM051MR U44 -

7 HM071MR U44 -

9 HM091MR U44 HM093MR U44

12 HM121MR U34 HM123MR U34

14 HM141MR U34 HM143MR U34

16 HM161MR U34 HM163MR U34

ÚJ

Alacsony zajszint és  
rugalmas telepíthetőség
• �Alacsony zajszintre tervezve, hogy városi környezetben is megfeleljen az elvárásoknak
• �Zajcsökkentő technológiák, mint a tokozott kompresszor vagy a rezgésleválasztás, amik segítik a csendesebb és 

komfortosabb működést
• �Quiet Mark tanúsítvány*

Termék Teljesítmény (kW) Megjelenés
Fázis

1 Ø 3 Ø

35°C

-15°C

65°CA++A+++ R32



Kiegészítők

LG Okos otthon energiacsomag

• HA031M E1 (1 Ø, 3 kW)

• HA061M E1 (1 Ø, 6 kW)

• HA063M E1 (3 Ø, 6 kW)

Elektromos kiegészítő fűtés

Tervezőnek, telepítőnek és 
végfelhasználónak egyaránt

Eszközök & Szolgáltatások

• PWFMDB200

Cloud kapcsolat

Webes szimulációs eszköz, amely segít kiválasztani az optimális THERMA V modellt különböző 
teljesítménytartományokkal és szimulálja az energiaköltségeket más fűtési rendszerekhez képest.

LATS THERMA V 1)

1) A webes verzió 2023 4. negyedévtől elérhető

• PWFMDD200

Wi-Fi modul

Napelem

Akku
mlátor

LG ESS

Inv.

Kétirányú    
csatlakozó

Okos
mérő

Áramforrás

LG THERMA V

HMV

Fűtés

Jel (Digitális)  
AC
DC

Az LG-vel minimalizálhatja az energiaköltségeit és közelebb kerülhet a teljeskörű okos otthonhoz.

Táplálja otthonát okos módon és takarítson meg az áramszámlán

Felhő alapú szolgáltatás, amely távolról 
monitorozza a fűtési rendszerét okos  eszközökkel. 

A végfelhasználó távolról  irányíthatja fűtési rendszerét 
a ThinQ-val, a szervizpartner pedig részletesebb 
távfelügyeletet és diagnosztikát  végezhet rajta.

cloud service
&LG

LG

* Az LG okos otthon csomag régiónként eltérhet.

Android iOS

Egy mobilapplikáció az energiafogyasztás, 
költségek és a CO2 kibocsátás szimulálásához.

LG THERMA V Kiválasztó
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2 ventilátoros

Videós 
telepítési 
útmutató

Videós 
telepítési 
útmutató

Telepítési útmutató 1. rész

Telepítési útmutató 2. rész

Tartozékok és csatlakozások Termék méretei

Standard III vezérlő 1)

R1 Kompresszor

Kompresszor zajvédő

Black Fin hőcserélő (levegő oldal)

Lemezes hőcserélő (vízoldal)

Vízszivattyú

Áramlásérzékelő

Tágulási tartály(8 ℓ)

Nyomásmérő 

Légtelenítő szelep

Szűrő

1

3
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6

5

7
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10

11

1) A vezérlő a termékkel együtt érkezik, de külön kell telepíteni.

Alkatrészek



Műszaki adatok

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek  feltételezzük.
2) Ha nem használ fan coil egységet.
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.

Névleges teljesítmény és COP / EER

Kültéri egység

Specifikációk

Hatékonyság Mérték-
egység HM051MR U44 HM071MR U44

HM091MR U44 
HM093MR U44

HM121MR U34 
HM123MR U34

HM141MR U34 
HM143MR U34

HM161MR U34 
HM163MR U34

Szezonális fűtési energiaosztály  (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési energiaosztály  (ηS) (35℃ / 55℃) % 175 / 125 176 / 125 179 / 125 184 / 136 182 / 135 178 / 135

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.46 / 3.20 4.48 / 3.20 4.55 / 3.20 4.67 / 3.47 4.62 / 3.46 4.53 / 3.45

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 5.50 / 4.70 7.00 / 4.70 9.00 / 4.60 12.00 / 4.90 14.00 / 4.80 16.00 / 4.70

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 4.40 / 3.60 5.60 / 3.55 6.80 / 3.50 11.00 / 3.65 12.00 / 3.63 13.80 / 3.60

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 5.50 / 2.70 5.50 / 2.70 5.50 / 2.70 11.00 / 2.90 11.50 / 2.85 12.00 / 2.80

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 5.50 / 4.70 7.00 / 4.70 9.00 / 4.60 12.00 / 4.75 14.00 / 4.30 16.00 / 4.00

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 5.50 / 3.30 7.00 / 3.20 9.00 / 3.10 12.00 / 3.30 14.00 / 3.30 16.00 / 3.10

Működési tartomány
(külső hőmérséklet)

Fűtés & HMV (Min. ~ Max.) ℃ -25 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Működési tartomány
(előremenő vízhőmérséklet)

Fűtés (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 65

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

HMV (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

Hűtőközeg

Típus - R32

GWP - 675

Előtöltött mennyiség g 1,400 2,000

Csőcsatlakozások (víz) Bemenet / kimenet inch Apa PT 1" ISO 7-1 szerint (kúpos csőmenetek)

Hangteljesítmény szint

Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 57 / 54 57 / 55 60 / 56 61 / 57

Hangnyomásszint 1 méterről  1) dB (A) 49 / 46 49 / 47 52 / 48 53 / 49

Hangteljesítmény szint 5 
méterről 1) dB (A) 35 / 32 35 / 33 38 / 34 39 / 35

Méretek Szé × Ma × Mé mm 1,239 × 834 × 330 1,239 x 1,380 x 330

Tömeg Üresen kg 89.5
  1 Ø: 89.5 / 
3 Ø: 90.0

119.1

Külső Szín / RAL kód - Meleg szürke / RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

220 ~ 240, 1, 50 
380 ~ 415, 3, 50

Ajánlott megszakító A 16 20
  1 Ø: 25 / 

3 Ø: 16
1 Ø: 40 / 3 Ø: 16

Kiegészítő fűtés - tartozék

Tartalék fűtés

Teljesítmény kombinációk kW 3.0 3.0 + 3.0 2.0 + 2.0 + 2.0

Elektromos betáp V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 380 ~ 415, 3, 50

Névleges áramerősség A 12.5 25.0 8.7

HA031M E1 HA061M E1 HA063M E1
Mérték-
egység

* Kivéve HM093MR 
U44

* Kivéve a 14, 
16 kW models

Csak a vizet kell csatlakoztatnia, 
THERMA V Hydrosplit
• Magas minőségű hidraulikai alkatrészek a gyors és egyszerű telepítéshez

• Helytakarékos megoldás a könnyű és kompakt beltéri egységgel

• Egyszerű telepítés, nincs szükség a hűtőközeg vezetékre

Weboldalunk



Az LG THERMA V Hydrosplit egy levegő-víz hőszivattyú, amelynél a kültéri és beltéri egység vízvezetékkel van összekötve, 

két különböző kialakításban kapható (Hydro egység vagy Kombi egység) az ingatlan igényeinek megfelelően.

Egyszerű, biztonságos hőszivattyú 
csak vízvezetékkel 

• 12-16 kW felújításhoz és nagyobb újépítéshez

• Fűtés, hűtés és HMV

• Vízvezetékkel összekötött KTE & BTE

• Működési tartomány -25℃-ig

• Maximális előremenő hőmérséklet 65℃

• Nagy rugalmasság a Hydro egységgel és az

  all-in-one Kombi egységgel, beépített HMV tárolóval

Főbb jellemzők

Termékek

Miért válassza az 
LG THERMA V Hydrosplitet?

01Egyszerű telepítés hűtőközeg vezetékek nélkül
• �Nincs szükség F-gáz engedélyre, mivel a kültéri és beltéri egység 

vízvezetékkel van összekötve
• �Mivel a hidraulikai szerelvényeket a beltéri egység tartalmazza, a  

telepítés minimális helyigénnyel megvalósítható
• A hűtőközeg hermetikusan el van zárva a kültéri egységben

03All-in-one megoldás (Kombi egység)
• �Beltéri egység beépített HMV tárolóval
• �Helytakarékos megoldás a kis alapterülete miatt
• �Rövidebb telepítési idő az előre telepített alkatrészek miatt
• �Kialakítása révén a többi háztartási egységgel harmonizált megjelenés

02Figyelemre méltó fűtési teljesítmény 
a hideg időben
• �Széles működési tartomány -25℃-ig
• �100 % fűtési teljesítmény -7℃-ig. (@ LWT 35℃)
• �Csökkenti az energiafelhasználást akár A+++ energiahatékonysággal 

(@ 35℃)

R32 Hydrosplit
Hydro egység

1 Ø 
12

HN1600MC NK1

HU121MRB U30
14 HU141MRB U30
16 HU161MRB U30

3 Ø
12 HU123MRB U30
14 HU143MRB U30
16 HU163MRB U30

R32 Hydrosplit 
Combi egység

1 Ø
12

HN1616Y NB1

HU121MRB U30
14 HU141MRB U30
16 HU161MRB U30

3 Ø
12 HU123MRB U30
14 HU143MRB U30
16 HU163MRB U30

Termék Fázis Teljesítmény (kW) Beltéri egység Kültéri egység

65℃A
55°C

++A
FELÚJITÁSÚJ35°C



Kiegészítők

• HA061C E1 (1 Ø, 6 kW)

• HA063C E1 (3 Ø, 6 kW)

* Fűtőbetét a Hydro egységhez

Elektromos kiegészítő fűtés

Kültériből előremenő (anya  G1”)

Kültérihez visszatérő (anya  G1”)

HMV előremenő (anya G3/4”)

Hidegvíz előremenő (anya  G3/4”)

HMV cirkuláció (anya G3/4”)

Fűtési visszatérő (anya  G1”)

Fűtési előremenő (anya  G1”)

B

A

C

D

E

F

G

HMV tartály (200 ℓ)

Fő vízszivattyú

Vízszivattyú HMV töltéshez

Lemezes hőcserélő HMV 

készítéshez(víz / HMV)

Elektromos fűtőbetét (max. 6 kW)

Háromjáratú keverőszelep

Fűtési tágulási tartály(12 ℓ)

Áramlásérzékelő

Nyomásmérő

HMV tágulási tartály(8 ℓ, opciós)

Puffertartály (40 ℓ, opciós)

Standard III vezérlő 

(előlapra szerelt)

1

3

2

4

5

6

7

8

12

11

10

9

D FB GC EA

7

10

1

3

4

9

2

12

86

11

5

Tartozékok és csatlakozások

Fűtési előremenő (apa PT 1")

Fűtési visszatérő (apa PT 1")

Kültérihez visszatérő (apa PT 1")

Kültériből előremenő (apa PT 1")

B

A

C

D

Standard III vezérlő (beépített 
hőmérséklet érzékelővel)

Áramlásérzékelő

Nyomásmérő

Légtelenítő szelep

Tartalék elektromos

fűtés (6 kW, tartozék)

Vízszivattyú

Tágulási tartály (8 ℓ)

Szűrő

1

3

2

4

5

6

7

8Replace with package 
of backup heater

2

4

6

3
1

A B C D

5

7

Hydro egység

Kombi egység

8

Alkatrészek Csatlakozások

LG ESS

LG THERMA V

Jel (Digitális)  
AC
DC

Az LG-vel minimalizálhatja az energiaköltségeit és közelebb kerülhet a teljeskörű okos otthonhoz.

Táplálja otthonát okos módon és takarítson meg az áramszámlán

LG Okos otthon energiacsomag

• PWFMDB200

Cloud kapcsolat
• PWFMDD200

Wi-Fi modul

Felhő alapú szolgáltatás, amely távolról 
monitorozza a fűtési rendszerét okos 
eszközökkel. A végfelhasználó távolról 
irányíthatja fűtési rendszerét a ThinQ-

val, a szervizpartner pedig részletesebb 
távfelügyeletet és diagnosztikát 

végezhet rajta.

Tervezőnek, telepítőnek és végfelhasználónak egyaránt.

Eszközök & Szolgáltatások

Webes szimulációs eszköz, amely segít 
kiválasztani az optimális THERMA V

modellt különböző teljesítménytarto-
mányokkal és szimulálja az energiakölt-

ségeket más fűtési rendszerekhez 
képest.

LATS THERMA V 1)

1) A webes verzió 2023 4. negyedévtől elérhető

* Az LG okos otthon csomag régiónként eltérhet.

* R32 Hydrosplit Kombi egység nem támogatott.

cloud serviceLG
&LG

Egy mobilapplikáció az 
energiafogyasztás, költségek és 
a CO2 kibocsátás szimulálásához.

Android iOS

LG THERMA V Kiválasztó

Napelem

Akku
mlátorInv.

Kétirányú    
csatlakozó

Okos
mérő

Áramforrás

HMV
Fűtés



Termék méretei [Mértékegység : mm]
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Kombi egység

Hydro EgységKültéri egység

Műszaki adatok  I   Hydro egység

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek  feltételezzük.
2) Ha nem használ fan coil egységet.
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.

Kiegészítő fűtés - tartozék

Specifikációk

Szezonális fűtési energiaosztály  (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési energiaosztály  (ηS) (35℃ / 55℃) % 181 / 137 180 / 136 179 / 135

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.60 / 3.50 4.57 / 3.47 4.55 / 3.45

Működési tartomány 
(előremenő vízhőmérséklet)

Fűtés (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 65

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

HMV (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

Csőcsatlakozások (víz)

Kilépő a hőterheléshez inch

Apa PT 1" ISO 7-1 szerint (kúpos csőmenetek)
Belépő a hőterheléstől inch

Kilépő a kültéri egységhez inch

Belépő a kültéri egységtől inch

Hangteljesítmény szint Névleges dB (A) 44

Hangnyomásszint 1 méterről 1) Névleges dB (A) 36

Méretek Szé × Ma × Mé mm 490 × 850 × 315

Tömeg Üresen kg 30.5

Külső Szín / RAL kód - Nemes fehér / RAL 9016

Tartalék fűtés

Teljesítmény kombinációk kW 3.0 + 3.0 2.0 + 2.0 + 2.0

Elektromos betáp V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 380 ~ 415, 3, 50

Névleges áramerősség A 24.0 8.7

Működési tartomány (külső 
hőmérséklet)

Fűtés & HMV (Min. ~ Max.) ℃ -25 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Hűtőközeg

Típus - R32

GWP - 675

Előtöltött mennyiség g 2,100

Csőcsatlakozások (víz) Bemenet / kimenet inch Apa PT 1» ISO 7-1 szerint (kúpos csőmenetek)

Hangteljesítmény szint
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 61 / 60 62 / 60 63 / 60

Hangnyomásszint 5 méterről 1) Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 39 / 38 40 / 38 41 / 38

Méretek Szé × Ma × Mé mm 950 × 1,380 × 330

Tömeg Üresen kg 91.7

Külső Szín / RAL kód - Meleg szürke / RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 / 380 ~ 415, 3, 50

Ajánlott megszakító A 1 Ø: 40 / 3 Ø: 16

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 12.00 / 5.04 14.00 / 4.89 16.00 / 4.80

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 11.00 / 3.65 12.00 / 3.63 13.80 / 3.60

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 11.00 / 2.90 11.50 / 2.85 12.00 / 2.80

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 12.00 / 4.75 14.00 / 4.30 16.00 / 4.00

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 12.00 / 2.70 14.00 / 2.60 16.00 / 2.50

Hatékonyság

Névleges teljesítmény és COP / EER

Mérték-
egység

HU121MRB U30 (1 Ø) 
HU123MRB U30 (3 Ø)

HU141MRB U30 (1 Ø) 
HU143MRB U30 (3 Ø)

HN1600MC NK1

HU161MRB U30 (1 Ø) 
HU163MRB U30 (3 Ø)

Beltéri egység HN1600MC NK1

HA063C E1HA061C E1

Kültéri egység HU121MRB U30 (1 Ø) 
HU123MRB U30 (3 Ø)

HU141MRB U30 (1 Ø) 
HU143MRB U30 (3 Ø)

HU161MRB U30 (1 Ø) 
HU163MRB U30 (3 Ø)

Mérték-
egység



Műszaki adatok  I   Kombi egység

Specifikációk

Működési tartomány 
(előremenő vízhőmérséklet)

Fűtés (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 65

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

HMV (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

HMV tároló
Térfogat ℓ 200

Tartály anyaga - Rozsdamentes acél

Villamos fűtés
(Opció 1 / 2 / 3) 4)

Teljesítmény kombinációk kW 2.0 / 2.0 + 2.0 / 2.0 + 2.0 + 2.0

Tápellátás V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 / 220 ~ 240, 1, 50 / 380 ~ 415, 3, 50

Névleges áramfelvétel A 8.7 / 17.4 / 8.7

Csőcsatlakozások (víz)

Kilépő a hőterheléshez inch

Anya G1» ISO 228-1 szerint (párhuzamos csőmenetek)
Belépő a hőterheléstől inch

Kilépő a kültéri egységhez inch

Belépő a kültéri egységtől inch

Bemenet / kimenet HMV kör 
felé

inch
Anya G3/4" ISO 228-1 szerint (párhuzamos csőmenetek)

Cirkulációs csatlakozás inch

Hangteljesítmény szint Névleges dB (A) 43

Hangnyomásszint 1 méterről 1) Névleges dB (A) 35

Méretek Szé × Ma × Mé mm 601 × 1,812 × 685

Tömeg Üresen kg 130.0

Külső Szín / RAL kód - Fehér / RAL 9002

Működési tartomány 
(külső hőmérséklet)

Fűtés & HMV (Min. ~ Max.) ℃ -25 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Hűtőközeg

Típus - R32

GWP - 675

Előtöltött mennyiség g 2,100

Csőcsatlakozások (víz) Bemenet / kimenet inch Apa PT 1» ISO 7-1 szerint (kúpos csőmenetek)

Hangteljesítmény szint
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 61 / 60 62 / 60 63 / 60

Hangnyomásszint 5 méterről 1)
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 39 / 38 40 / 38 41 / 38

Méretek Szé × Ma × Mé mm 950 × 1,380 × 330

Tömeg Üresen kg 91.7

Külső Szín / RAL kód - Meleg szürke / RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 / 380 ~ 415, 3, 50

Ajánlott megszakító A 1 Ø: 40 / 3 Ø: 16

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 12.00 / 5.04 14.00 / 4.89 16.00 / 4.80

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 11.00 / 3.65 12.00 / 3.63 13.80 / 3.60

Levegő +7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 11.00 / 2.90 11.50 / 2.85 12.00 / 2.80

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 12.00 / 4.75 14.00 / 4.30 16.00 / 4.00

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 12.00 / 2.70 14.00 / 2.60 16.00 / 2.50

Nominal capacity and COP / EER

Szezonális fűtési energiaosztály (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési energiaosztály (ηS) (35℃ / 55℃) % 181 / 137 180 / 136 179 / 135

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.60 / 3.50 4.57 / 3.47 4.55 / 3.45

Bejelentett terhelési profil, átlagos klíma - L L L

Vízmelegítés hatásfok (ηWH), átlagos klíma % 120 120 120

COPHMV, átlagos klíma - 2.74 2.74 2.74

Vízmelegítési energiaosztály, átlagos klíma - A+ A+ A+

Vízmelegítési idő az EN 16147 szerint (átlagos klíma) h/mn 1h 25

Max. felhasználható vízmennyiség az EN 16147 szerint (átlagos klíma) ℓ 222

Hatékonyság Mértéke-
gység

HU121MRB U30 (1 Ø) 
HU123MRB U30 (3 Ø)

HU141MRB U30 (1 Ø) 
HU143MRB U30 (3 Ø)

 HN1616Y NB1

HU161MRB U30 (1 Ø) 
HU163MRB U30 (3 Ø)

Kültéri egység HU121MRB U30 (1 Ø) 
HU123MRB U30 (3 Ø)

HU141MRB U30 (1 Ø) 
HU143MRB U30 (3 Ø)

HU161MRB U30 (1 Ø) 
HU163MRB U30 (3 Ø)

Beltéri egység  HN1616Y NB1

Rugalmas telepíthetőség, Hatékonyan a hideg ellen,
THERMA V Split
• Csőelfagyás veszélye nem áll fenn

• Rugalmas telepíthetőség

• All-in-one Kombi egység integrált melegvíz tárolóval

Weboldalunk

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek  feltételezzük.
2) Ha nem használ fan coil egységet.
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.
4) A villamos fűtőszál teljesítménye a bekötéssel változtatható.



55°C

++A

Az LG THERMA V Split egy levegő-víz hőszivattyú, amelynél a kültéri és beltéri 
egység hűtőközeg csővel van összekötve, két különböző kialakításban kapható 
(Hydro egység vagy Kombi egység) az ingatlan igényeinek megfelelően.

Könnyű és rugalmas 
telepíthetőség, 
bármilyen épülethez

ÚJ!

R32 Split 4/6 kW

Hydro egység

1 Ø

4
HN0613M NK5

HU041MR U20

6 HU061MR U20

Kombi egység
4

HN0613T NK0
HU041MR U20

6 HU061MR U20

R32 Split 5/7/9 kW

Hydro egység

1 Ø

5

HN091MR NK5

HU051MR U44

7 HU071MR U44

9 HU091MR U44

Kombi egység

5

HN0913T NK0

HU051MR U44

7 HU071MR U44

9 HU091MR U44

R410A Split Hydro Unit

1 Ø

12

HN1616M NK5

HU121MA U33

14 HU141MA U33

16 HU161MA U33

3 Ø

12

HN1636M NK5

HU123MA U33

14 HU143MA U33

16 HU163MA U33

Főbb jellemzők

Termékek

Miért válassza az 
LG THERMA V Splitet?

01A csőelfagyás veszélye nem áll fenn 
• Hidegálló rendszer a hűtőközeg csövezés miatt
• �Hosszabb áramszünet esetén sincs csőelfagyási veszély

03All-in-one megoldás (Kombi egység)
• Beltéri egység beépíett HMV tárolóval
• �Helytakarékos megoldás a kis alapterülete miatt
• �Rövidebb telepítési idő az előre telepített alkatrészek miatt
• �Kialakítása révén a többi háztartási egységgel  

harmonizált megjelenés

02Rugalmas telepíthetőség
• �Könnyű és kompakt méret
• �Maximum 50 méter hűtőközeg csövezés érhető el, háromjáratú   

csatlakozási lehetőséggel (R32 Split 5/7/9 kW és R410 Split)
• �Az R32 hűtőközeg miatt nincs minimum helyiségméret korlát   

(R32 Split 4/6 kW esetén)

50 m

ÚJ!

R32 4/6 kW Split

Termék

Leírás

Típus Fázis Teljesítmény (kW)

R32 5/7/9 kW Split

Beltéri egység

R410A Split

Kültéri egység

Proektj típusa Új építésű Új építésű vagy kisebb felújítás Felújítás

Alkalmazás Fűtés, hűtés és HMV

Működési tartomány (min.) -20 -25 -25

Maximális előremenő hőmérséklet 55 65 57

Hydro egységgel O O O

All-in-one Kombi egység beépített 
HMV tárolóval

O O X

Kombi egységHydro egység

35℃

A+++

ÚJ
55°C

35℃

A+++

ÚJ35℃

A+++

FELÚJÍTÁSÚJ55°C

++A 65°C 57°C
55°C

++A



Videós 
telepítési 
útmutató

Telepítési útmutató 1.rész

Telepítési útmutató 2.rész

Tartozékok és csatlakozások

7

6

4

5

8

10

2

9

3

1

A B C D

Alkatrészek

1

3

2

4

5

6

7

8

10

9

Standard III vezérlő (beépített 

hőmérséklet érzékelővel)

Vízszivattyú

Nyomásmérő

Áramlásérzékelő

Lemezes hőcserélő (hűtőközeg/víz)

Légtelenítő szelep

Tágulási tartály (8 ℓ)

Tartalék elektromos fűtés (3 kW)

Biztonsági szelep

Szűrő

* ISO 7-1 szerint (kúpos menetek)
** Split 4/6 kW modellnél a kültérihez biztosított csatlakozókat külön kell 
felszerelni a beltéri egység gáz/folyadék csatlakozásaira.. A csatlakozók 
felszerelése után a hűtőközeg-folyadék és gázcsövek átmérője rendre Ø 
6.35 (1/4 inch) és Ø 12.7 (1/2 inch) lesz.

Csatlakozások

Fűtési előremenő (apa PT 1"*)

Fűtési visszatérő (apa PT 1"*)

Hűtőközeg folyadék (SAE 1/4" csatlakozóval**)

Hűtőközeg gáz (SAE 1/2" csatlakozóval**)

A

C

B

D

Hydro egység

Felhő alapú szolgáltatás, amely távolról  
monitorozza a fűtési rendszerét okos 
eszközökkel. A végfelhasználó távolról 
irányíthatja fűtési rendszerét a ThinQ-

val, a szervizpartner pedig részletesebb 
távfelügyeletet és diagnosztikát 

végezhet rajta.

Tervezőnek, telepítőnek és végfelhasználónak egyaránt.

Eszközök & Szolgáltatások

Kiegészítők

LG ESS

LG THERMA V

Jel (Digitális)  
AC
DC

Az LG-vel minimalizálhatja az energiaköltségeit és közelebb kerülhet a teljeskörű okos otthonhoz.

Táplálja otthonát okos módon és takarítson meg az áramszámlán

LG Okos otthon energiacsomag

• PWFMDB200

Cloud kapcsolat
• PWFMDD200

Wi-Fi modul

Webes szimulációs eszköz, amely segít 
kiválasztani az optimális THERMA V

modellt különböző teljesítménytarto-
mányokkal és szimulálja az energiakölt-

ségeket más fűtési rendszerekhez 
képest.

LATS THERMA V 1)

1) A webes verzió 2023 4. negyedévtől elérhető

cloud serviceLG
&LG

Egy mobilapplikáció az 
energiafogyasztás, költségek és 
a CO2 kibocsátás szimulálásához.

Android iOS

LG THERMA V Kiválasztó

* Az LG okos otthon csomag régiónként eltérhet.

Napelem

Akku
mlátorInv.

Kétirányú    
csatlakozó

Okos
mérő

Áramforrás

HMV
Fűtés
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Tartozékok és csatlakozások Termék méretei [Mértékegység: mm]

Kültéri egység (R32 Split 4/6 kW) Kültéri egység (R32 Split 5/7/9 kW)

* 4/6 kW kültéri egységek csomagja tartalmazza a beltéri egyésgek hűtőközeg csatlakozóit. 

Részegységek
1

3

2

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

9

Lemezes hőcserélő (hűtőközeg / víz)
Szűrő
Tágulási tartály fűtéshez(8 ℓ)
HMV tágulási tartály tartalék helye
HMV tartály (rozsdamentes acél, 200 ℓ)    
beépített hőcserélővel
Standard III vezérlő (beépített hőmérséklet 
érzékelővel)
Légtelenítő szelep
Háromjáratú keverőszelep (DC)
Tartalék elektromos fűtés (3 kW)
Áramlásérzékelő
Fő vízszivattyú légtelenítő és biztonsági  
szeleppel (vízkör, 3 bar)
Nyomásmérő
Leeresztő szelep vízkörhöz
Biztonsági szelep (HMV tartály, 10 bar)
Leeresztő szelep HMV tartályhoz

Csatlakozások
HMV cirkuláció (anya  G1” *)
HMV előremenő (anya G1” *)
Hideg víz belépő (anya G1” *)
Fűtési visszatérő (anya G1” *)
Fűtési előremenő (anya G1” *)
Hűtőközeg folyadék (SAE 1/4" csatlakozóval**)
Hűtőközeg gáz (SAE 1/2" csatlakozóval**)

A

C

B

D

E

F

G

* ISO 7-1 szerint (kúpos menetek)
** Split 4/6 kW modellnél a kültérihez biztosított csatlakozókat 
külön  kell felszerelni a beltéri egység gáz/folyadék csatlakozásaira.. 
A csatlakozók felszerelése után a hűtőközeg-folyadék és gázcsövek 
átmérője rendre Ø 6.35 (1/4 inch) és Ø 12.7 (1/2 inch) lesz.

2

3

5

A B C D E F G

7
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Kombi egység
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Kombi egység
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Kültéri egység (R410A Split)



Névleges teljesítmény és COP / EER

Műszaki adatok   I   4/6 kW Hydro egység Műszaki adatok   I   4/6 kW Kombi egység

SpecifikációkSpecifikációk

Szezonális fűtési energiaosztály  (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési energiaosztály  (ηS) (35℃ / 55℃) % 183 / 126 183 / 126

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.65 / 3.23 4.65 / 3.23

Szezonális fűtési energiaosztály (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési energiaosztály (ηS) (35℃ / 55℃) % 183 / 126 183 / 126

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.65 / 3.23 4.65 / 3.23

Melegvízcsapolási profil, mérsékelt klímazónában - L L

HMV hatásfok(ηWH), mérsékelt klímazónában % 133 133

COPDHW, mérsékelt klímazónában - 3.15 3.15

HMV energiaosztály mérsékelt klímazónában - A+ A+

HMV felfűtési idő EN 16147 szerint mérsékelt klímazónában h/mn 1h 45

Max. használható víztérfogat EN 16147 szerint (mérs. klíma) ℓ 220

Működési tartomány 
(előremenő vízhőmérséklet)

Fűtés (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 55

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

HMV (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

Villamos fűtés
(Opció 1 / 2 / 3) 4)

Teljesítmény kombinációk kW 1.5 + 1.5

Tápellátás V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Névleges áramfelvétel A 13.0

Csőcsatlakozások (víz) Bemenet / kimenet inch Apa PT 1" ISO 7-1 szerint (kúpos csőmenetek)

Hangteljesítmény szint Névleges dB (A) 44

Hangnyomásszint 1 méterről 1) Névleges dB (A) 36

Méretek Szé. X Ma. X Mé mm 490 × 850 × 315

Tömeg Üresen kg 37.8

Külső Szín / RAL-kód - Nemes fehér/ RAL 9016

Működési tartomány 
(előremenő vízhőmérséklet)

Fűtés (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 55

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

HMV (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

HMV tároló
Térfogat ℓ 200

Tartály anyaga - Duplex stainless steel

Villamos fűtés
(Opció 1 / 2 / 3)

Teljesítmény kombinációk kW 3.0

Tápellátás V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Névleges áramfelvétel A 13.0

Csőcsatlakozások (víz)

Bemenet / kimenet fűtési kör 
felé

inch

Anya G1" ISO 228-1 szerint (párhuzamos csőmenetek)Bemenet / kimenet HMV kör 
felé

inch

Cirkulációs csatlakozás inch

Hangteljesítmény szint Névleges dB (A) 42
Hangnyomásszint 1 méterről 1) Névleges dB (A) 34

Méretek Szé. X Ma. X Mé mm 600 × 1,750 × 660

Tömeg Üresen kg 118.0

Külső megjelenés Szín / RAL-kód - Fehér / RAL 9016

Működési tartomány
(külső hőmérséklet)

Fűtés + HMV (Min. ~ Max.) ℃ -20 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Hűtőközeg 

Típus - R32

GWP - 675

Előtöltött mennyiség g 1,100

Csőcsatlakozások 
(hűtőközeg)

Gáz / folyadék mm (inch) Ø 12.7 (1/2) / Ø 6.35 (1/4)

Standard / Max. csőhossz m 5 / 30

Szintkülönbség Max. m 30

Előtöltött csőhossz m 10

Rátöltendő hűtőközeg g/m 20

Hangteljesítmény szint
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 57 / 56 58 / 57

Hangnyomásszint 5 méterről 1) Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 35 / 34 36 / 35

Méretek Szé. X Ma. X Mé. mm 870 × 650 × 330

Tömeg Üresen kg 44.7

Külső Szín / RAL-kód - Szürke/ RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Ajánlott megszakító A 16 20

Működési tartomány
(külső hőmérséklet)

Fűtés + HMV (Min. ~ Max.) ℃ -20 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Hűtőközeg 

Típus - R32

GWP - 675

Előtöltött mennyiség g 1,100

Csőcsatlakozások 
(hűtőközeg)

Gáz / folyadék mm (inch) Ø 12.7 (1/2) / Ø 6.35 (1/4)

Standard / Max. csőhossz m 5 / 30

Szintkülönbség Max. m 30

Előtöltött csőhossz m 10

Rátöltendő hűtőközeg g/m 20

Hangteljesítmény szint
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 57 / 56 58 / 57

Hangnyomásszint 5 méterről 1) Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 35 / 34 36 / 35

Méretek Szé. X Ma. X Mé. mm 870 × 650 × 330

Tömeg Üresen kg 44.7

Külső Szín / RAL-kód - Meleg szürke / RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Ajánlott megszakító A 16 20

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 4.00 / 5.10 6.00 / 4.95

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.60 / 3.75 4.80 / 3.65

Levegő -7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 4.00 / 3.08 6.00 / 2.98

Levegő +7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.70 / 2.85 4.60 / 2.90

Levegő -7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.70 / 1.80 4.60 / 1.80

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 4.00 / 4.80 6.00 / 4.80

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 4.00 / 3.40 6.00 / 3.20

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 4.00 / 5.10 6.00 / 4.95

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.60 / 3.75 4.80 / 3.65

Levegő -7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 4.00 / 3.08 6.00 / 2.98

Levegő +7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.70 / 2.85 4.60 / 2.90

Levegő -7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.70 / 1.80 4.60 / 1.80

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 4.00 / 4.80 6.00 / 4.80

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 4.00 / 3.40 6.00 / 3.20

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek feltételezzük.
2) Ha nem használ fan-coil egységet
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.
4) A villamos fűtőszál teljesítménye a bekötéssel változtatható.

Hatékonyság Hatékonyság

Névleges teljesítmény és COP / EER

Mértéke-
gység

Mértéke-
gység

HU041MR U20 HU041MR U20

HN0613M NK5 HN0613T NK0

HN0613T NK0

HU061MR U20 HU061MR U20

Beltéri egység

Kültéri egység

HN0613M NK5

HU041MR U20 HU061MR U20

HU041MR U20 HU061MR U20

Kültéri egység

Beltéri egység

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek feltételezzük.
2) Ha nem használ fan-coil egységet
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.



Műszaki adatok   I   5/7/9 kW Kombi egység

Szezonális fűtési energiaosztály  (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési energiaosztály  (ηS) (35℃ / 55℃) % 183 / 126 183 / 126 183 / 126

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.65 / 3.23 4.65 / 3.23 4.65 / 3.23

Működési tartomány 
(előremenő vízhőmérséklet)

Fűtés (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 65

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

HMV (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

Villamos fűtés
(Opció 1 / 2 / 3) 4)

Teljesítmény kombinációk kW 3.0 + 3.0

Tápellátás V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Névleges áramfelvétel A 25.0

Csőcsatlakozások (víz) Bemenet / kimenet inch Apa PT 1" ISO 7-1 szerint (kúpos csőmenetek)

Hangteljesítmény szint Névleges dB (A) 44

Hangnyomásszint 1 méterről 1) Névleges dB (A) 36

Méretek Szé. X Ma. X Mé mm 490 × 850 × 315

Tömeg Üresen kg 38.1

Külső megjelenés Szín / RAL-kód - Nemes fehér / RAL 9016

Működési tartomány
(külső hőmérséklet)

Fűtés + HMV (Min. ~ Max.) ℃ -25 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Hűtőközeg

Típus - R32

GWP - 675

Előtöltött mennyiség g 1,500

Csőcsatlakozások 
(hűtőközeg)

Gáz / folyadék mm (inch) Ø 15.88 (5/8) / Ø 9.52 (3/8)

Standard / Max. csőhossz m 5 / 50

Szintkülönbség Max. m 30

Előtöltött csőhossz m 10

Rátöltendő hűtőközeg g/m 40

Hangteljesítmény szint
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 60 / 58

Hangnyomásszint 5 méterről 1) Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 38 / 36

Méretek Szé. X Ma. X Mé. mm 950 × 834 × 330

Tömeg Üresen kg 60.0

Külső Szín / RAL-kód - Meleg szürke / RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Ajánlott megszakító A 20 25 30

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 5.50 / 4.90 7.00 / 4.90 9.00 / 4.65

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.30 / 3.52 4.20 / 3.51 5.40 / 3.50

Levegő +7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 5.50 / 2.70 5.50 / 2.70 5.50 / 2.70

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 5.50 / 4.60 7.00 / 4.50 9.00 / 4.20

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 5.50 / 2.80 7.00 / 2.70 9.00 / 2.60

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek feltételezzük.
2) Ha nem használ fan-coil egységet
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.

Hatékonyság

Névleges teljesítmény COP / EER

HU051MR U44 HU071MR U44

HN091MR NK5

 HU091MR U44

HU051MR U44 HU071MR U44  HU091MR U44

Beltéri egység HN091MR NK5

HU051MR U44 HU071MR U44

HN0913T NK0

 HU091MR U44

Szezonális fűtési energiaosztály (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési hatásfok (ηS) (35℃ / 55℃) % 183 / 126 183 / 126 183 / 126

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.65 / 3.23 4.65 / 3.23 4.65 / 3.23

Melegvízcsapolási profil, mérsékelt klímazónában - L L XL

HMV hatásfok(ηWH), mérsékelt klímazónában % 133 133 140

COPDHW, mérsékelt klímazónában - 3.15 3.15 3.40

HMV energiaosztály mérsékelt klímazónában - A+ A+ A+

HMV felfűtési idő EN 16147 szerint mérsékelt klímazónában h/mn 1h 44

Max. használható víztérfogat EN 16147 szerint (mérs. klíma) ℓ 250

Működési tartomány 
(előremenő vízhőmérséklet)

Heating (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 65

Cooling (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

DHW (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

HMV tároló
Volume ℓ 200

Tank material - Rozsdamentes acél

Villamos fűtés

Capacity combination kW 3.0

Heating steps Steps 1

Power supply V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Rated running current A 13.0

Csőcsatlakozások (víz)

Inlet / outlet diameter 
for space heating

inch

Anya G1" ISO 228-1 szerint (párhuzamos csőmenetek)Inlet / outlet diameter 
for DHW

inch

Recirculation inch

Hangteljesítmény szint Rated dB (A) 42

Hangnyomásszint 1 méterről 1) Rated dB (A) 34

Méretek W × H × D mm 600 × 1,750 × 660

Tömeg Empty kg 118.0

Külső Color / RAL code - Fehér / RAL 9016

Működési tartomány
(külső hőmérséklet)

Fűtés + HMV (Min. ~ Max.) ℃ -25 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Hűtőközeg

Típus - R32

GWP - 675

Előtöltött mennyiség g 1,500

Csőcsatlakozások 
(hűtőközeg)

Gáz / folyadék mm (inch) Ø 15.88 (5/8) / Ø 9.52 (3/8)

Standard / Max. csőhossz m 5 / 50

Szintkülönbség Max. m 30

Előtöltött csőhossz m 10

Rátöltendő hűtőközeg g/m 40

Hangteljesítmény szint
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 60 / 58

Hangnyomásszint 5 méterről 1) Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 38 / 36

Méretek Szé. X Ma. X Mé. mm 950 × 834 × 330

Tömeg Üresen kg 60.0

Külső Szín / RAL-kód - Meleg szürke / RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50

Ajánlott megszakító A 20 25 30

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 5.50 / 4.90 7.00 / 4.90 9.00 / 4.65

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 3.30 / 3.52 4.20 / 3.51 5.40 / 3.50

Levegő +7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 5.50 / 2.70 5.50 / 2.70 5.50 / 2.70

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 5.50 / 4.60 7.00 / 4.50 9.00 / 4.20

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 5.50 / 2.80 7.00 / 2.70 9.00 / 2.60

Hatékonyság

Névleges teljesítmény és COP / EER

HN0913T NK0Beltéri egység

Kültéri egység HU051MR U44 HU071MR U44  HU091MR U44

Kültéri egység

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek feltételezzük.
2) Ha nem használ fan-coil egységet
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.

Műszaki adatok   I   5/7/9 kW Hydro egység

SpecifikációkSpecifikációk
Mértéke-

gység
Mértéke-

gység



J E G Y Z E TMűszaki adatok   I   R410A Hydro egység

1) A hangnyomásszintet a hangteljesítményszintről 0 dB-es beiktatási veszteség és szabad térbe történő telepítés esetén mérve. Az irányítottsági indexet (Q) 2-nek feltételezzük.
2) Ha nem használ fan-coil egységet
3) HMV 55 ~ 80°C csak akkor érhető el, ha a segédfűtés is működik.

* 3 phase model only

Specifikációk
HU051MR U44 HU071MR U44  HU091MR U44

Levegő +7℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 12.00 / 4.55 14.00 / 4.41 16.00 / 4.26

Levegő +2℃ / víz +35℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 11.00 / 3.62 12.00 / 3.61 13.80 / 3.60

Levegő +7℃ / víz +55℃ Fűtőteljesítmény / COP kW / - 11.00 / 2.55 11.50 / 2.55 12.00 / 2.55

Levegő +35℃ / víz +18℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 10.40 / 4.00 12.00 / 3.90 13.00 / 3.61

Levegő +35℃ / víz +7℃ Hűtőteljesítmény / EER kW / - 7.94 / 2.98 8.50 / 2.81 8.92 / 3.53

Nominal capacity and COP / EER

Szezonális fűtési energiaosztály  (35℃ / 55℃) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Szezonális fűtési energiaosztály  (ηS) (35℃ / 55℃) % 183 / 131 182 / 132 179 / 130

SCOP (35℃ / 55℃) - 4.65 / 3.36 4.61 / 3.37 4.56 / 3.32

Hatékonyság

HU121MA U33  (1 Ø)
HU123MA U33  (3 Ø)

HU141MA U33  (1 Ø)
HU143MA U33  (3 Ø)

HN1616M NK5 (1 Ø) / HN1636M NK5 (3 Ø)

HU161MA U33 (1 Ø)
HU163MA U33 (3 Ø)

Kültéri egység

Beltéri egység

HU121MA U33 (1 Ø) 
HU123MA U33 (3 Ø)

HU141MA U33  (1 Ø)
HU143MA U33  (3 Ø)

HN1616M NK5 (1 Ø)
HN1636M NK5 (3 Ø)

HU161MA U33 (1 Ø)
HU163MA U33 (3 Ø)

Működési tartomány
(külső hőmérséklet)

Fűtés + HMV (Min. ~ Max.) ℃ -25 ~ 35

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 48

Hűtőközeg

Típus - R410A

GWP - 2,088

Előtöltött mennyiség g 2,500

Csőcsatlakozások 
(hűtőközeg)

Gáz / folyadék mm (inch) Ø 15.88 (5/8) / Ø 9.52 (3/8)

Standard / Max. csőhossz m 7.5 / 50

Szintkülönbség Max. m 30

Előtöltött csőhossz m 7.5

Rátöltendő hűtőközeg g/m 40

Hangteljesítmény szint
Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 63 / 61 64 / 62 65 / 63

Hangnyomásszint 5 méterről 1) Névleges / alacsony zajszintű 
üzemmód

dB (A) 41 / 39 42 / 40 43 / 41

Méretek Szé. X Ma. X Mé. mm 950 x 1,380 x 330

Tömeg Üresen kg 1 Ø: 84.8 / 3 Ø: 85.4

Külső Szín / RAL-kód - Meleg szürke / RAL 7044

Tápellátás
Feszültség, fázis, frekv. V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 / 380 ~ 415, 3, 50

Ajánlott megszakító A 1 Ø: 40 / 3 Ø: 20

Működési tartomány 
(előremenő vízhőmérséklet)

Fűtés (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 57

Hűtés (Min. ~ Max.) ℃ 5 ~ 27 (16 ~ 27) 2)

HMV (Min. ~ Max.) ℃ 15 ~ 80 3)

Villamos fűtés
(Opció 1 / 2 / 3) 4)

Teljesítmény kombinációk kW 1 Ø: 3.0 + 3.0 / 3 Ø: 2.0 + 2.0 + 2.0

Tápellátás V, Ø, Hz 220 ~ 240, 1, 50 / 380 ~ 415, 3, 50

Névleges áramfelvétel A 1 Ø:  25.0 / 3 Ø: 8.7

Csőcsatlakozások (víz) Bemenet / kimenet inch Apa PT 1" ISO 7-1 szerint (kúpos csőmenetek)

Hangteljesítmény szint Névleges mm (inch) Ø 15.88 (5/8) / Ø 9.52 (3/8)

Hangnyomásszint 1 méterről 1) Névleges dB (A) 44

Méretek Szé. X Ma. X Mé dB (A) 36

Tömeg Üresen mm 490 × 850 × 315

Külső megjelenés Szín / RAL-kód kg 1 Ø:  40.5 / 3 Ø: 41.5

Külső Color / RAL code - Nemes fehér / RAL 9016

Mértéke-
gység
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