
HEATSTAR

MODELL

1 701 800 Ft

Ajánlott akciós bruttó fogyasztói ár

1 892 300 Ft

2 120 900 Ft

2 146 300 Ft

2 336 800 Ft

1 384 300 Ft

1 511 300 Ft

1 638 300 Ft

1 828 800 Ft

1 955 800 Ft

2 082 800 Ft

279 400 Ft

317 500 Ft

38 100 Ft

38 100 Ft

Elektromos fűtőbetét 
monoblokk, 3 fázis

 6 kW 

Háromutas váltószelep    

CRS-CQ8.0Pd/NhG4-E                                     
1 fázis

 8,2 kW 

CRS-CQ12Pd/NhG4-E                                       
1 fázis

 12,0 kW 

 12,0 kW 

4,93

CRS-CQ10Pd/NhG4-E                       
1 fázis

 10,2 kW 

 10,2 kW 

5,05

a 4 évszak legjobb választása

MONOBLOKK

CRS-CQ6.0Pd/NhG4-E                     
1 fázis

 6,0 kW 

 6,5 kW 

5,40

                                                                                                                           Hőszivattyú árlista                
                                                                                                                                                                       Érvényes: 2024.01.16-tól visszavonásig

FŰTÉS                           

HŰTÉS                                   

COP
 

CRS-CQ12Pd/NhH-M                           
3 fázis                                   

 12,0 kW 

 11,0 kW 

4,50

OSZTOTT

CRS-CQ12Pd/NhH-E                      
1 fázis                                                    

 12,0 kW 

 11,0 kW 

H - 5400 Mezőtúr, Vízmű utca 19.
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 12,0 kW 

H – 2040 Budaörs, Vasút utca 9.  Tel: (+36 23) 430 674

 12,0 kW 

4,81

A jótállási időszak 3 év. Az előzetes értesítés nélküli árváltoztatás jogát fenntartjuk! A szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.                                           

4,40

•Az árlistában szereplő teljesítményadatok fűtés esetében 30/35 ºC-os előremenő víz és 7 ºC-os külső levegő hőmérséklet, míg hűtésnél 23/18 ºC-os előremenő víz és 35 ºC-

os külső levegő hőmérséklet mellett érévényesek.

CRS-CQ12Pd/NhG4-M                                     
3 fázis

CRS-CQ16Pd/NhG4-M                                     
3 fázis

 15,7 kW 

Elektromos fűtőbetét 
monoblokk, 1 fázis

   

 6 kW 

Szelepmozgató motor

CRS-CQ6.0Pd/NhH2-E                                        
1 fázis

CRS-CQ16Pd/NhH-M                           
3 fázis                               

 6,0 kW 

 5,8 kW 

5,00

 15,5 kW 

5,00

CRS-CQ10Pd/NhH2-E                           
1 fázis

 10,0 kW 

 9,4 kW 

4,76

5,00

Működési tartomány fűtésben - 25 °C-tól + 35 °C-ig, hűtésben + 18 °C-tól + 48 °C-ig,                                         

HMV előállítás - 25 °C-tól + 45 °C-ig; R32-es inverteres dual-stage kompresszor;                                         

Beépített háromjáratú szelepkészlet és fordulatszabályozott szivattyú; 10 l-es tágulási tartály;                                                               

Érintőképernyős kezelőfelület; Áramlásőr; Kiegészítő elektromos fűtőbetét; Wi-Fi 

 15,4 kW 

 8,3 kW 

5,32

 13,0 kW 

Működési tartomány fűtésben - 25 °C-tól + 35 °C-ig, hűtésben + 18 °C-tól + 48 °C-ig,                           

HMV előállítás - 25 °C-tól + 45 °C-ig; R32-es inverteres dual-stage kompresszor;                               

Beépített fordulatszabályozott szivattyú; 10 l-es tágulási tartály;  Áramlásőr;                                                               

Kiegészítő elektromos fűtésvezérlés kimenet; Wi-Fi



HEATSTAR

MODELL

ezen 

felül 

132 080 Ft

143 510 Ft

167 640 Ft

173 990 Ft

139 700 Ft

144 780 Ft

156 210 Ft

17 780 Ft

Ajánlott akciós bruttó fogyasztói ár

2 527 300 Ft

2 654 300 Ft

H – 2040 Budaörs, Vasút utca 9.  Tel: (+36 23) 430 674
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2 717 800 Ft

3 289 300 Ft

3 416 300 Ft

113 030 Ft

A jótállási időszak 3 év. Az előzetes értesítés nélküli árváltoztatás jogát fenntartjuk! A szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.                                           

FP-34ZDP-K (E)
2,4 kW                            

1,9 kW

FP-51ZDP-K (E)
3,4 kW                            

2,8 kW

KAZETTÁS FAN-COIL
Kétcsöves; Beépített csepvízszivattyú                                                                                                                          

Infra távirányító; Többfokozatú ventillátor                                                                                                                

CFP-51XD/A-K
3,4 kW                            

2,7 kW

CFP-68XD/A-K
4,2 kW                            

3,6 kW

CFP-85BA2/D K(E) 
4,5 kW                            

4,0 kW

MENNYEZETI/PARAPET FAN-COIL
 Kétcsöves; Burkolatos                                                                                                                          

Infra távirányító; Többfokozatú ventillátor                 

Kétcsöves; Automata tisztítás; Csendes üzemmód; Kompakt design                                                                                                                         

Mosható szűrő; Öndiagnózis rendszer; Széles légterelés; Infra távirányító                                                                                                              MAGASOLDALFALI FAN-COIL

121 920 Ft

4,1 kW                            

3,6 kW

FP-68ZDP-K (E)
4,1 kW                            

3,5 kW

•Az árlistában szereplő teljesítményadatok fűtés esetében 30/35 ºC-os előremenő víz és 7 ºC-os külső levegő hőmérséklet, míg hűtésnél 23/18 ºC-os előremenő víz és 35 ºC-

os külső levegő hőmérséklet mellett érévényesek.

a 4 évszak legjobb választása

                                                                                                                           Hőszivattyú árlista                
                                                                                                                                                                       Érvényes: 2024.01.16-tól visszavonásig

FŰTÉS                           

HŰTÉS                                   

COP
 

OSZTOTT ALL-IN-ONE  ÚJ TERMÉK

Működési tartomány fűtésben - 25 °C-tól + 35 °C-ig, hűtésben + 10 °C-tól + 48 °C-ig;                                         

HMV előállítás - 25 °C-tól + 45 °C-ig; R32-es inverteres dual-stage kompresszor;                                                                                               

185 l-es beéíptett HMV tároló elektromos fűtéssel, háromjáratú szeleppel, magnézium és elektromos anóddal; 

Fordulatszabályozott szivattyú; 10 l-es tágulási tartály; Érintőképernyős kezelőfelület; Áramlásőr; Wi-Fi

CRS-CQ6.0PdG/NhH2-E                                     

1 fázis

 6,0 kW 

 5,8 kW 

5,00

CRS-CQ8.0PdG/NhH2-E                                     

1 fázis

 8,0 kW 

 7,7 kW 

5,00

CRS-CQ10PdG/NhH2-E                                     

1 fázis

 10,0 kW 

 9,4 kW 

4,80

CFP-34BA2/D K(E) 
2,3 kW                            

2,0 kW

CFP-51BA2/D K(E) 
2,8 kW                            

2,5 kW

CFP-68BA2/D K(E) 

CRS-CQ12PdG/NhH2-M                                     

3 fázis

 12,0 kW 

 11,0 kW 

5,00

CRS-CQ16PdG/NhH2-M                                     

3 fázis

 15,5 kW 

 13,0 kW 

4,51

Z4E351B                                           

vezetékes távirányító                                                                           

 oldalfali és 

parapet fan-

coilhoz 



EcoSTAR

MODELL

195 580 Ft

220 980 Ft

195 580 Ft

241 300 Ft

336 550 Ft

656 590 Ft

                                            1 130 300 Ft 

 
Ajánlott fogyasztói ár                                                                                   

bruttó                                                                                 

nettó

Ajánlott akciós bruttó fogyasztói ár

                                                                                                                                                                       Érvényes: 2024.01.16-tól visszavonásig

Teljesítmény

RS485 Wi-Fi modul                
Ecostar hőszivattyúhoz

 

                                            1 320 800 Ft 

                                            1 574 800 Ft 

                                            1 828 800 Ft 

38 100 Ft

a 4 évszak legjobb választása

                                                                                                                           Hőszivattyú árlista                

300 l

Fűtésre és hűtésre is alkalmazható (- 10/50 ºC), 6 bar.

CPT-A100 100 l

CPT-A200 200 l

Átadási ár                                                                     

bruttó                                                                                   

nettó

MODELL

PUFFERTÁROLÓ FALI 
Fűtésre és hűtésre is alkalmazható (- 10/90 ºC), 4 bar.

CLN-006TB1                     
1 fázis

 6,46 kW 

 5,92 kW* 

 5,53 kW 

4,93

CLN-010TB1                     
1 fázis

 10,58 kW 

 9,28 kW* 

 8,54 kW 

4,62

MONOBLOKK

Működési tartomány fűtésben - 30 °C-tól + 45 °C-ig, hűtésben + 16 °C-tól + 45 °C-ig,                           

R32-es hűtőközeg; Panasonic kompresszor; ECO üzemmód;                                                                                      

Tágulási tartályt, biztonsági szelepet, és nyomásmérő órát nem tartalmaz.                                                       

Gyárilag beszerelt csepptálcafűtés és kompresszor előmelegítés; Könnyű vezérelhetőség; Wi-Fi

A jótállási időszak 3 év. Az előzetes értesítés nélküli árváltoztatás jogát fenntartjuk! A szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.                                           

FRIOTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H – 2040 Budaörs, Vasút utca 9.  Tel: (+36 23) 430 674

H - 5400 Mezőtúr, Vízmű utca 19.

www.friotech.hu iroda@friotech.hu

CPT-F50 50 l

CPT-F100 100 l

CPT-A300

PUFFERTÁROLÓ ÁLLÓ 

MELEGVÍZTÁROLÓ  

CMT 300 300 l

•Az árlistában szereplő teljesítményadatok fűtés esetében 30/35 ºC-os előremenő víz és 6/7 ºC-os külső levegő hőmérséklet, szintén fűtéskor* 47/55 ºC-os előremenő víz és 

6/7 ºC-os külső levegő hőmérséklet, míg hűtésnél 7/12 ºC-os előremenő víz és 24/35 ºC-os külső levegő hőmérséklet mellett érévényesek.

FŰTÉS                           

HŰTÉS                                   

COP
 

MONOBLOKK

Működési tartomány fűtésben - 25 °C-tól + 45 °C-ig, hűtésben + 16 °C-tól + 45 °C-ig,                           

R32-es hűtőközeg; Panasonic kompresszor; ECO üzemmód;                                                                                      

Tágulási tartályt, biztonsági szelepet, és nyomásmérő órát nem tartalmaz.                                                       

Gyárilag beszerelt csepptálcafűtés és kompresszor előmelegítés; Könnyű vezérelhetőség; Wi-Fi

CLN-014TB3                     
3 fázis

 14,58 kW 

 14,85 kW* 

 12,95 kW 

4,60

CLN-018TB3                    
3 fázis

 18,77 kW 

 16,90 kW* 

 15,88 kW 

4,51

3,4 m2 hőcserélővel, 10 bar.


